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切梁工事

③ 切梁設置・ジャッキアップ

④ ６mまで掘削(二次掘削) 1日

切
梁
の
設
置
時
、
油
圧
ジ
ャ
ッ
キ
を
稼

働
（
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
）
さ
せ
、
山
留
壁

（
Ｓ
Ｍ
Ｗ
）
を
外
側
に
押
す
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
外
側
に
押
す
よ
う

に
荷
重
を
加
え
る
こ
と
で
、
山
留
壁
の
傾

き
を
抑
制
し
て
い
ま
す
。

山
留
支
保
工
（
山
留
の
傾
き
を
抑
制
す

る
た
め
に
支
え
る
も
の
）
は
切
梁
以
外
に

も
地
盤
ア
ン
カ
ー
工
法
が
あ
り
ま
す
。
地

盤
ア
ン
カ
ー
工
法
は
山
留
壁
の
背
面
（
掘

削
の
外
側
）
に
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
を
打
ち

込
む
こ
と
で
山
留
壁
を
支
え
ま
す
。
地
盤

ア
ン
カ
ー
工
法
の
場
合
内
部
に
切
梁
が
無

い
た
め
、
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る

こ
と
が
で
き
る
利
点
が
あ
り
ま
す
が
、
地

掘
削
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し
、
地
上
か
ら
約
６
ｍ
の
深
さ
ま
で
掘
り
進
め
て
い
ま
す
！

切
梁
と
は
掘
削
工
事
を
行
う
際
、
仮

設
で
設
置
す
る
梁
で
す
。
掘
削
工
事
を

進
め
る
に
つ
れ
て
、
か
わ
ら
版
第
２
号

で
紹
介
し
た
山
留
壁
（
Ｓ
Ｍ
Ｗ
）
が
現

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま

掘
削
を
進
め
て
い
く
と
山
留
壁
が
傾
く

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
山
留

壁
の
傾
き
を
抑
え
る
た
め
に
切
梁
を
設

置
し
ま
す
。
左
写
真
に
あ
る
よ
う
に
、

切
梁
は
等
間
隔
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
千
葉
市
新
庁
舎

整
備
工
事
で
は
、
杭
工
事

が
終
了
し
、
掘
削
工
事
・

切
梁
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
現
在
発
行
済
み

の
か
わ
ら
版
で
は

第
１
号
地
盤
改
良
、

第
２
号
山
留
壁
、

第
３
号
杭
工
事
に
つ
い
て

紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
工
事
は
地
中
内

で
施
工
し
て
お
り
、
現
場

内
に
お
い
て
視
覚
的
な
変

化
が
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

し
か
し
、
掘
削
工
事
・

切
梁
工
事
が
を
進
め
て
い

き
ま
す
と
、
連
絡
通
路
な

ど
か
ら
も
ご
覧
頂
け
ま
す

よ
う
に
、
現
場
内
の
光
景

が
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
か
わ
ら
版
第
４
号

で
は
掘
削
工
事
・
切
梁
工

事
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

掘削工事

掘
削
工
事
は
土
を
掘
り
出
す
工
事
で
す
。

そ
の
ま
ま
建
物
を
建
て
ず
に
土
を
掘
り
出

す
理
由
と
し
て
、
建
物
に
は
地
上
の
建
物
を

支
え
る
た
め
の
土
台
（
基
礎
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
そ
の
土
台
を
作
る
た
め
、
地
盤
を

掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
千
葉
市
新
庁
舎
で
は
建
物
の
基
礎

と
１
階
床
の
間
に
免
震
装
置
を
設
置
す
る
免

震
階
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
今
回
は
完

成
予
定
の
建
物
の
一
階
の
床
か
ら
約
６
ｍ
ま

で
掘
削
す
る
計
画
で
す
。

掘
削
工
事
は
最
初
に
３
ｍ
ま
で
掘
削
（
一

次
掘
削
）
を
行
い
、
切
梁
と
い
う
支
保
工
を

設
置
し
た
後
、
さ
ら
に
６
ｍ
ま
で
掘
削
（
二

次
掘
削
）
し
ま
す
。
（
左
に
詳
し
く
紹
介
）

掘
削
を
進
め
て
い
き
、
打
設
が
完
了
し
た

杭
の
頭
部
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
掘

削
し
た
土
を
一
日
約
５
５
０
立
方
㍍
運
び
出

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
般
的
な
家
庭
用
浴

槽
１
８
５
０
杯
分
に
相
当
し
ま
す
。
大
量
の

土
を
約
３
か
月
出
し
続
け
、
掘
削
工
事
が
完

了
す
る
予
定
で
す
。

② ３ｍまで掘削(一次掘削)

約６ｍまで掘削の様子（二次掘削）

３ｍまで掘削の様子（一次掘削）

掘削・切梁の流れ

千
葉
市
役
所
の
一
階
に
千
葉
市
役
所
新
庁
舎

の
P
R
コ
ー
ナ
ー
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
！
！

千葉市役所１階に新庁舎のPRコー
ナーを設置しました。

・建物概要
・建物のコンセプト
・新庁舎のフロア構成
・環境面への配慮

などを紹介しています。

映像モニターではBIMと呼ばれる新し
い技術を使用して作成した、新庁舎
完成イメージ動画を見ることができ
ます。

エントランスロビー、売店、本会議
場などのコンテンツがあり、様々な
場所を訪れることができます。

映像モニターの前にはコミュニケーションロボッ
ト『Sotaくん』がいます。

映像モニターの画面に合わせ、可愛らしい声と動
きで新庁舎について紹介しています。

本設杭

切梁

山留壁（ＳＭＷ）

山留壁（ＳＭＷ）

▼掘削前地盤

① 掘削前

山留壁（ＳＭＷ）

切梁油圧ジャッキ

山留壁（ＳＭＷ）

切梁

切梁

地盤アンカー工法

地盤アンカー 山留壁
(SMW)

盤
ア
ン
カ
ー
が
敷

地
外
に
な
る
場
合

や
、
イ
ン
フ
ラ
等

構
造
物
が
あ
る
場

合
、
採
用
が
難
し

く
な
り
ま
す
。
今

回
は
切
梁
工
法
を

採
用
し
ま
し
た
。

作業所のコロナウイルス対策

当
作
業
所
で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対

策
と
し
て
、
サ
ー
モ
カ
メ
ラ
を
導
入
し

て
い
ま
す
。
サ
ー
モ
カ
メ
ラ
を
作
業
所

の
入
口
に
設
置
し
、
入
場
時
に
検
温
を

行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
一
日
に
１
０

０
人
程
度
の
作
業
員
や
社
員
が
入
退
場

し
て
い
ま
す
が
、
複
数
人
同
時
に
検
温

可
能
で
、
す
べ
て
の
入
場
者
の
体
温
測

定
を
行
っ
て
い
ま
す
。

３
７
．
１
度
以
上
が
確
認
さ
れ
た
場

合
、
事
務
所
内
に
警
報
が
鳴
り
、
イ
ン

タ
ー
フ
ォ
ン
で
該
当
者
と
や
り
取
り
す

る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
い
る
た
め
、
万
が

一
感
染
疑
い
の
人
が
い
た
場
合
、
接
触

す
る
こ
と
な
く
対
応
が
出
来
ま
す
。

サーモカメラ
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